
Los filtros de carbón sirven como depuradores de aire 
de tu campana. Gracias a la naturaleza vegetal del 
carbón activado son capaces de retener odores desa-
gradables, partículas, sustancias indeseables, antes de 
volver a introducir el aire aspirado en tu cocina.
Cambiar con regularidad el filtro de carbón es 
indispensable cuando la campana se utiliza en confi-
guración de recirculación. Cada filtro fue desarrollado 
especialmente para aumentar al máximo la capacidad 
de purificación del aire.
Aquí tienes la guía para conocer todos los secretos de 
los filtros de carbón y elegir el modelo más adecuado 
a tus necesidades.

Guía para comprar filtros

DURACIÓN

EFFICIENCIA DE FILTRACIÓN

LAVADO

LAVADO EN LAVAVAJILLAS

LAVADO A MANO

SECADO EN HORNO

Filtros
Standard

Filtros
Long Life

Agua caliente y detergente Agua caliente y detergente

Filtros
Revolution

Filtros Cerámica
Sólo para NikolaTesla

3-6 meses

Standard

NO

NO NO

NONO

NO

3 años 3 años

40 - 60 %

Cada 2-3 meses Cada 2-3 meses Cada 2-3 meses

65° 65°

100° por 10 min 100° por 10 min

> 82 % > 82 %

2-3 años

200° for 45 min

Cuándo cambiar el filtro?
¡Desde hoy te recordaremos!

Solo tiene que registrarse en el sitio: https://shop.elica.com/registrazione/

Ingrese los datos de su capucha y sus hábitos en la cocina.

Le recordaremos cuándo será necesario reemplazar el filtro.

¿DÓNDE PUEDES ENCONTRAR EL MODELO?

Puedes encontrar el modelo de tu campana en 
los campos marcados de color amarillo que se 
encuentran en la etiqueta del producto. Si 
tienes preguntas, escríbenos comunicándonos 
el código 12NC.
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